
Micram Microelectronic GmbH, Bochum 
Die Micram Microelectronic GmbH in 
Bochum betreibt im Parterre des 
Firmengebäudes Reinräume für die 
Fertigung und den Test von elektronischen 
Komponenten. Der Abluftventilator für die 
Reinraumtechnik befindet sich auf dem 
Dach des Gebäudes 3 Etagen höher, die 
Ansteuerung erfolgt über eine 
ungeschirmte Leitung. 

 

Um den Energieverbrauch insbesondere nachts zu reduzieren und den Regelkomfort 
zu erhöhen, wurde zur Drehzahlregelung ein PWM-Umrichter installiert. Dies führte 
zu massiven Störungen der empfindlichen Schaltungen und Messgeräte im 
hauseigenen Elektronik-Labor. 

Als Alternative wurde ein NFO Sinus 1,5kW 
eingebaut. Der Ventilator kann nun, ohne 
Austausch der ansteuernden Leitungen, 
EMV-konform eingesetzt werden. Es 
konnten keinerlei Beeinträchtigungen der 
empfindlichen Messgeräte mehr festgestellt 
werden. Wie in der Abbildung zu sehen 
generierte die Montage des Umrichters in 
die bestehende Anlage denkbar wenig 
Aufwand. Die hier an einem einfachen 
Abluft-Ventilator gemessenen 
Energieeinsparungen liegen bei Tagbetrieb 
(Vmax, 45 Hz) bei ca. 20%, im Nachtbetrieb 
(30 Hz) bei ca. 45%. 


